. COlonne prefabricate i

I pilastri sono elementi prefabbricati che si realizzano in CA Rck-55
N/mm? e ferro B450C N/mm?.

Tramite mensole per impalcato e carroponte , le col- .

Nella lunghezza calcolata fa parte anche il pezzo che verra situato onne prefabbricate sono ampiamente utiizzate. \
all’interno del bicchiere dei plinti previsto di 30cm dal pavimento ‘
oppure calcolata sulla base dell'installazione del plinti. I plinti v

hanno al loro interno i tubi per lo scarico dell’ acqua piovana che \
fuoriesce alla quota -20cm. Utilizzato per le diverse tipologie di edifici, da industri-

ali a quelli commerciali.
Lunghezza - variabile
Larghezza ~ da 50cm a 70 cm.
Altezza - da 50cm a 70 cm,

4

La superfice del calcestruzzo e liscia. ‘

e R Colonne di 3 tipi :
pec ifiche tecniche - Colonne interpiano di supporto per travi TLP e TR
- colonne laterali (setto) con mensola per carroponte
- colonne centrali con mensola per carroponte nelle.

Kolonat ne baze te specifikave te perdorimit jane te pajisura me el- due campate
emente kapese te ndyshme: [’2' _'|ITS|“‘°" [‘E"z""“’]
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- inserti di per dei

- mensola carro ponte da 5 a 30 ton.

v

l
(——

- mensola per interpiani, sviluppati in 2-3 0 4 lati della colonna.

v

- pluviale icorporata nella colonna.
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COlonna e inserti



